
СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ  

ARCOM-HM-2 

Руководство по эксплуатации v. 2016-03-10 VAK 
Счетчик времени наработки ARCOM-HM-2 предназначен для учета времени 

наработки машин и механизмов. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Диапазон времени наработки: 0,1…99 999,9 ч. 
• Отсутствие возможности сброса показаний. 
• 6-разрядный механический индикатор. 
• Виброустойчивость.  
• Компактный размер. 

 

 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

При подаче напряжения питания на клеммы прибора включается синхронный 

двигатель, который приводит в действие счетный механизм. При снятии питания 

отсчет останавливается.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Диапазон времени наработки, ч 0,1…99 999,9 (~11 лет) 

Погрешность ±0,01% 

Питание, В ~100…250 

Мощность 0,3 Вт 

Температура эксплуатации, °С –10…+50°С 

Крепление Щитовое  

Габаритные размеры, мм 33×60×60,5  

Вес, г 90 
  

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование Количество 
1.  Прибор  1 шт. 
2.  Руководство по эксплуатации 1 шт. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при 

транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи 

с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем. 

Данную продукцию Вы можете 
приобрести в компаниии 
ООО “МТД проект” 
тел.(495)989-22-74 
e-mail: info@mtd-proekt.ru

Дата продажи:  
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